Nur wenn der Lenkkopfwinkel und der davon abhangige Nach-
lauf des Vorderrads richtig positioniert sind, ist die Balance zwi-
schen Handlichkeit und Fahrstabilitdt gewdhrleistet. Hinzu kommt,
dass auch die Schwinge, abhadngig von der Federvorspannung am
Federbein, im richtigen Winkel zur Horizontalen stehen muss. Steht
die Schwinge zu flach, taucht das Motorrad beim Beschleunigen
hinten zu stark ein, womit sich Federkomfort und Handlichkeit
verschlechtern, weil der Anti-Dive-Effekt am Hinterrad zu gering
ausfallt. Zudem beeinflusst die Federbasis am Hinterrad auch die
Lenkgeometrie.

Die Negativfederwege werden unter zwei Lastzustanden
gemessen. Negativfederweg eins (kurz: N1) ergibt sich aus dem
Eigengewicht des Motorrads in absolut senkrechter Position.
Negativfederweg zwei (kurz: N2) ergibt sich aus dem Eigengewicht
des Motorrads plus Fahrer in aufrechter Sitzposition.

Aus der Differenz beider Werte ldsst sich herauslesen ob die
verwendete Feder (Fachjargon: Federrate) je nach Fahrergewicht zu
hart (kleine Differenz) oder zu weich ist (grof3e Differenz). Beispiel
an der Gabel: Bei N1 mit 25 Millimetern und N2 mit 45 Millimetern
ware die Feder zu weich und sollte durch eine hartere ersetzt wer-
den. Die Werte gelten nicht fir Abstimmungen bei Rennmaschinen
oder flr rennstreckentaugliche Fahrwerke.

Schritt fiir Schritt:
die Federwegsmessungen

Motorrad vorn so weit ausfedern, bis das Vorderrad frei Gber
dem Boden schwebt. Einfachste Losung ohne Hauptstander:
Unter Mithilfe einer zweiten Person das Motorrad tber den
Seitenstander zur Seite abkippen.

. Abstand von Gabeldichtring bis Gabelfufl bzw. bei konven-
tionellen Gabeln bis untere Gabelbriicke messen (Wert
Nummer 1). Als Hilfsmittel empfehlen sich Kabelbinder, die
als Federwegsindikatoren genutzt werden (siehe Fotos).

-1 Motorrad auf dem Boden abstellen, Gabel mehrmals durch-
federn und jetzt den Abstand auf gleiche Weise nochmals
messen (Wert Nummer 2).

Negativfederweg 1 ergibt sich, wenn Wert 2 von Wert 1
abgezogen wird.

- Motorrad mit Fahrer belasten und Wert 3 ermitteln. Negativfeder-
weg 2 ergibt sich, wenn Wert 3 von Wert 1 abgezogen wird.

Kabelbinder am Tauchrohr Motorrad ohne Fahrer belas-
befestigen, ganz ausfedern ten, Abstand von Kabelbin-
und Messwert notieren der zu GabelfuR messen (N1)
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Die gleichen drei Schritte werden am Hinterrad wiederholt,
indem man von der Hinterradachse bis zu einem dartber fest mar-
kierten Punkt am Rahmenheck die Werte 1 bis 3 vermisst und
durch Subtraktion die Negativfederwege ermittelt.

Klare Richtlinie fur die Auslegung der Toleranzen: Schwere, sehr
sportliche Fahrer oder Fahrer, die gelegentlich einen Sozius trans-
portieren, wahlen den minimalen N2-Wert. Fir leichte Fahrer eignet
sich eher der maximale N2-Wert.

Die Toleranz der Negativfederwege erlaubt es zudem, das Fahr-
werk in eine bestimmte Richtung zu trimmen. Mochte man zum
Beispiel das Fahrverhalten des Motorrads stabiler auslegen, stellt
man vorn den Negativfederweg zwei (N2) auf den kleineren Wert
ein (35 mm) und hinten auf den gréBeren N2-Wert (40 mm).

Mit den unten aufgefiihrten Kombinationen der
Negativfederwege lassen sich folgenden Eigen-
schaften erzielen:

B N2 vorn und hinten minimal (35/30 mm)

Hoherer Schwerpunkt, bessere Handlichkeit, mehr Schrédg-
lagenfreiheit, aber instabileres Fahrverhalten.

B N2 vorn und hinten maximal (45/40 mm)
Tieferer Schwerpunkt (einfacher zu rangieren), niedrigere
Sitzhohe, stabileres Fahrverhalten, aber weniger Boden-
freiheit und schlechteres Handling.

M N2 vorn maximal (45 mm) und hinten minimal (30 mm)
Bessere Handlichkeit, agileres Einlenken, aber instabileres
Fahrverhalten.

B N2 vorn minimal (35 mm), hinten maximal (40 mm)
Stabileres Fahrverhalten, aber schlechteres Handling.

Am Vorderrad
N1 N1
min. 5 mm

Am Hinterrad

min. 25 mm min. 35 mm min. 30 mm

‘max. 35 mm ’ max. 45 mm | max. 15 mm | max. 40 mm

*Bezogen auf die liblichen Gesamtfederwege bei StraBenmaschinen von rund 120 bis 130 mm
an Vorder- und Hinterrad

o 4
Gleicher Ablauf ie vorn, mit
Fixpunkten an Rahmenheck
und Hinterachse vermessen

i A e
Motorrad mit Fahrer belas-
ten, Abstand von Kabelbin-
der zu Gabelful messen (N2)
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