Nur auf gut Gliick am Fahrwerk herumbasteln
bringt nichts. Besser ist’s, wenn man weif3,
wie die Dédmpfung funktioniert.

Von Werner Koch; Fotos: fact, Koch; Zeichnungen: Wilbers Products
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Bremse ziehéﬁ, Gabel kaftvoll ein—
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it den Tipps zur Einstellung der Federvorspannung/

" Federbasis in Heft 9/2011 hat man die Grundlage ge-
schaffen, um jetzt Uber die hydraulische Dampfung das ganze System
auf die individuellen Belange abzustimmen; denn nur wenn die
geometrischen Werte durch eine korrekt justierte Federung stimmen,
kann die Dampfung zum Feintuning herangezogen werden.

Grundeinstellung der Gabelddmpfung

Bevor die Einstellschrauben der Dampfung verdreht werden, un-
bedingt alle Originaleinstellungen notieren. Drehen Sie dazu die
Stellschrauben langsam Klick fiir Klick oder in halben Umdrehungen
im Uhrzeigersinn zu. Notieren Sie sich diese Werte.

. Die Einstellwerte an der Gabel werden in fast allen Fallen von der
maximal geschlossenen Position aus gezahlt. Der Grund: Die Nadel-
ventile sind in dieser maximalen Position ganz zu, wahrend sich die
minimalste Einstellposition meist bei der Montage verandern lasst.

'Sind alle Stellschrauben auf maximaler, also hirtester Ddmpfung,
driicken Sie noch einmal die Maschine in die Federung. Spiiren Sie
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Das Diagramm zeigt deutlich, dass eine zu straffe
tauchen, dabei Feder- und Dampfungs- Dampfung (griin) zih, eine zu weiche Einstellung mit Verstellung der :
verhalten beobachten (rot) mit Nachwippen reagiert Zugstufendampfung
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Motorrad am Heck kréftig in die Feder

driicken, dabei das Dampfungsverhalten
beobachten

110 CRINCETT RATGEBER

Das Heck darf auf keinen Fall nachschwingen (rot)
oder wegen zu harter Zugstufendampfung nach
einer Bodenwelle regelrecht stecken bleiben (griin)

Die Zugstufe—StelI~
schraube an gdngigen
Federbeinen liegt unten

11/2011




